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Application BETON pour la spécification du béton

~ 500/an cas pathologie BETON sont
signalés au service des avis
techniques du CSTC (12% des cas)

améliorer la
qualité des
ouvrages en

Specification adequate des bétons
mais spécification pas aisee
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Application pour la spécification du béton

Cette application vous fournit toutes les données pour spécifier un
béton dans le cahier des charges et lors de la commande. Il suffit
de répondre simplement a une série de questions sur votre
chantier.
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Application de I'élément de construction

Ce choix est nécessaire afin de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures pour
limiter la réaction alcali-silice. Les éléments de construction sont donc classés ici selon
limpact économigue et sociétal que pourrait entrainer la réaction alcali silice. Le tableau
peut &tre utilisé.
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() Inconnu

() Eléments non armés, éléments ] e s
remplagables, structures temporaires...
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() Bétons de structure
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() Bétons de structure pour de grands
ouvrages (grands immeubles...) e e e
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Description

Eléments de construction pour lesgueds les effets de & RAS
SONt trés limités o1 acceptables.

En pringipe, ce niveau 3o imite au D&ON Bon armd Ou My
béton arm de falble classe de résstance 3 ka compression
ot d'emgences de durabllites basses, aux sléments qui sont
remplacables aisément et & moindre codt et aux construc-
UOMs temporaires. Sont repris dgalement dans ce Niveay,
les Sdments de construction pour lesquel le prescrgtew
prend d'avtres mesures afin de prévenir & réaction alcal-
silice (ex. : Nmperméabilisation du béton). Le prescriptewr
est consclent que Mélement g8 CoNStrucTion présente un
risgue Intrinségue su vu de 'action de la réaction alcali-s-
e

Application de I'élément de
construction

Exemple

Eléments non armés, Séments rem-
plagaties tals gue caillebotis, bétons
revitus d'un costing structures
temporaires,

Eléments de construction pour lesqueds les efets de s RAS
Ont peu acceptables.

L3 réparation ou je remplacement d'éléments déténorés
& un impact économigue et/ou socétal non négligeable.

Eléments de construction pour lesgquels les effets de s RAS
ne sont pas acceptables.

L3 réparation ou & rempiacement 0 ééments Jeténores
2 un impact économigue et/ou SoOétal substantiel,

Bétons de structure, infrastructures
routidres (dléments indaires, bor-
dures, fkets d'eau, ..)

Revitements de routes avec trafic

et/ou Jdimgortants ouviages et de
travaur  dinfrastructures (ponts,
tumnels, quass..)

Nevitements de routes avec trafic
ynportam
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La résistance nécessaire a-t-elle déja été calculée ?
() oui
@ Non
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Epaisseur de I'€lément (en mm)

Il s'agit de la plus petite épaisseur de I'élément.

+ mm

‘ 150
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Mode de déchargement du béton
() cufa

() Déchargement direct
() Brouettes
O Béton pompé sur < 50 m (longueur totale de tuyaux)

O Béton pompé sur > 50 m (longueur totale de tuyaux)

() Inconnu




Récapitulatif

@ Un click sur |a question vous mminera dirsct=ment & cet endroit du formulzine.

Question

Réponse

® CStCoe

Type délément

Paour quelle application le 2ol en béton est préva 7
Ltilization dun laserscreed 7

Degré dagressivité chimigue de lenvironnement
Application de l'élément de construction

Type de béton

La résistance necessaire a-t-elle deja éte calcules 7
Béton armé uniquement de fibres métalliques 7
Epaisseur de ['élément (en mm)

Diamétre de l'armature {en mm)

Enrobage nominal {en mm})

Armatures semées (c.d.d plus petit espacement entre les barres d'armatures inférieur & 26 mm) 7

Mode de déchargement du béton

Pompe compacte de type city-pompe ? (ex: en milieu urbain, par mangue de place pour une pompe standard)

Durée de déchargement
Chantier accessible & les tous types de camion 7

Informaticn complémentaire: client/projet/élément

Sol

Hahitation, commerce, bureau

Man

Mul

Bétens de structure

Classiques

Maon

Mon

130 mm

8 mm

30 mm

Mon

Béton pompé sur < 50 m {longueur totale de tuyaux)

Man

Standard (30 min)

Qi

test



Résultats B xLsx [B POF

Données Résultat
A Classe de résistance C25/30
BT Domaine d'utilisation : Béton Armé (BA) ou Béton BA

Mon Armé (BNA)
B2 Classe d'environnement EE1
C Classe de consistance S5
D Diamétre maximal des granulats 20 mm

Note : Les données complémentaires suivantes peuvent étre spécifidées dans certains cas mais ne
sont pas prises en compte dans cette spécification :

= types ou classes particuliéres de ciment, autres que les ciments & haute résistance aux sulfates

ou les ciments & faible chaleur d'hydratation

= types particuliers d'adjuvant (hydrofuge de masse, pigment, ...)

= types ou catégories particuliéres de granulats (p.ex. granulats recyclés, ...)

= classe d'absorption d'eau par immersion.
Si vous désirez spécifier ces données, il est recommandé de prendre contact avec la centrale 3 béton
pour une spécification plus précise.

E Données complémentaires Béton pour sol selon la NIT 267 du CSTC :
= Emin 180 litre/m?
s Cmin 320 kg/m?
e Amax 3,0 %
» Sqguelette inerte selon annexe A (NIT 267)

Résistance a la réaction alcali-silice (RAS) : Niveau de prévention RAS (PREV)/Catégorie d'exposition
RAS (AR) : PREV2/AR2

Béton pompé sur une longueur totale de tuyaux de moins de 50 m
Note : La pompe & béton peut étre commandée & la centrale & béton

( ¢ Récapitulatif Nouveau formulaire [



Application BETON pour la spécification du béton

Application gratuite

Disponible sur web:
= betonapp.cstc.be
= betonapp.wtcb.be

Version 10S et Android en octobre 2021
-n FR et NL
Fxportation des données en xls ou pdf

Non compris (dans un ler temps):
= Bétons spéciaux (projete, léger ou lourd, colloidal, ...)
= QOuvrages d'art
= Béton de route
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