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FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Koning Albert ll-laan 16 - 1000 Brussel

AANMELDING BlJ DE EUROPESE COMMISSIE
VOOR HET UITVOEREN VAN TAKEN VAN DERDEN
IN HET KADER VAN DE VERORDENING (EU) Nr. 305/2011

Gelet op de Verordening (EG) nr. 765/2008 van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake
accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 339/93;

In uitvoering van het artikel 39 tot en met het artikel 55 van de Verordening nr. 305/2011 van het
Europese parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden
voor het verhandelen van bouwproducten;

In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 juli 2014 betreffende de aangemelde instanties
gemachtigd om, als derde partijen, taken uit te voeren die deel uitmaken van de procedure voor de
beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van bouwproducten;

Op advies van de Technische Commissie voor de Bouw (TCB), wordt het toepassingsdomein van de
aangemelde instantie

WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF (WTCB),
Lombardstraat 42, B 1000 BRUSSEL

gewijzigd. Het aangepaste toepassingsdomein is in de tabel als bijlage opgegeven.

Onder voorbehoud van artikel 50 van de Verordening nr. 305/2011 blijft de aanmelding geldig voor
onbepaalde tijd.
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Digitally signed by
Chris Van Chris Van der
Cruyssen
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Bijlage 1136/2021-01-14
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID
DIENST VOORSCHRIFTEN IN DE BOUW

AANMELDING VAN DE INSTANTIE WTCB

TOEPASSINGSDOMEIN VAN DE INSTANTIE IN HET KADER VAN DE
VERORDENING (EU) Nr. 305/2011

Beschikking van
de Europese Product(en) / Beoogd gebruik AVoCP Technische Specificaties®
Commissie

Type-
instantie®®

Gipsproducten (3/4):
Gipsplaat, met inbegrip van de

relevante bijbehorende producten
EN 14190:2014

95/467/EG voor verstijving van op wind 3 TEST
EN 520:2004+A1:2009
berekende wanden met houten
skelet of dakconstructies met houten
balken
Verkeersinrichtingen (2/2):
96/579/EG Geluidsschermen voor 3 EN 143882005 TEST
EN 14388:2005/AC:2008
verkeerszones
Vliesgevels (1/1):
Vliesgevelsystemen als buitenmuren
96/580/EG . 3 EN 13830:2003 TEST
die onder
brandprestatievoorschriften vallen
Vliesgevels (1/1):
Vliesgevelsystemen als buitenmuren
96/580/EG Jesgevelsystem ditenmd 3 |EN13830:2003 TEST
die niet onder
brandprestatievoorschriften vallen
Metselwerk en bijbehorende
producten (2/3):
Ankers,  trekstangen,  klimijzers,
97/740/EG 3 EN 845-1:2013+A1:2016 TEST

consoles, hoekankers,
strekvoegwapening en lateien in

muren en scheidingswanden




Bestratingsproducten en
vloerafwerkingen (2/2):

97/808/EG Vloerafwerkingen  voor  gebruik EN 13813:2002 TEST

binnen

Dakbedekkingen, daklichten,

dakramen en toebehoren (1/6):

Daklichten voor toepassingen die TEST
98/436/EG . EN 14963:2006

onderworpen zijn aan de CALC

brandprestatievoorschriften (bv.

brandcompartimentering

Dakbedekkingen, daklichten,

dakramen en toebehoren (1/6):

Dakpannen, -leien, -stenen en - EN 492:2012
98/436/EG shingles voor toepassingen die ) TEST

.. EN 492:2012+A2:2018

onderworpen zijn aan de

brandprestatievoorschriften (bv.

brandcompartimentering

Dakbedekkingen, daklichten,

dakramen en toebehoren (2/6):

. . . TEST

98/436/EG Daklichten voor toepassingen die EN 14963:2006 CALC

onderworpen zijn aan de

brandprestatievoorschriften

Dakbedekkingen, daklichten,

dakramen en toebehoren (2/6):
98/436/EG DaTkpannen, -leien, —ste‘nen en ‘— EN 492:2012 TEST

shingles voor toepassingen die EN 492:2012+A2:2018

onderworpen zijn aan de

brandprestatievoorschriften

Dakbedekkingen, daklichten,

dakramen en toebehoren (2/6):
98/436/EG Vlakke en geprofileerde plaat voor EN 494:2012+A1:2015 TEST

toepassingen die onderworpen zijn

aan de brandprestatievoorschriften

Dakbedekkingen, daklichten,

dakramen en toebehoren (3/6):

. . . TEST

98/436/EG Daklichten voor toepassingen die EN 14963:2006 CALC

onderworpen zijn aan de
brandprestatievoorschriften buiten




98/436/EG

Dakbedekkingen, daklichten,
dakramen en toebehoren (3/6):

Dakpannen, -leien, -stenen en -
shingles voor toepassingen die
onderworpen zijn aan de
brandprestatievoorschriften buiten

EN 492:2012
EN 492:2012+A2:2018

TEST

98/436/EG

Dakbedekkingen, daklichten,
dakramen en toebehoren (3/6):

Vlakke en geprofileerde plaat voor
toepassingen die onderworpen zijn
aan de brandprestatievoorschriften
buiten

EN 494:2012+A1:2015

TEST

98/436/EG

Dakbedekkingen, daklichten,
dakramen en toebehoren (4/6):

Vlakke en geprofileerde plaat voor
toepassingen voor toepassingen die
bijdragen aan de sterkte van de
dakconstructie

EN 494:2012+A1:2015

TEST

98/436/EG

Dakbedekkingen, daklichten,
dakramen en toebehoren (5/6):

Alle dakbedekkingen, daklichten,
dakramen en toebehoren voor
toepassingen die onderworpen zijn
aan de regelgeving voor gevaarlijke
producten

EN 14963:2006

TEST
CALC

98/436/EG

Dakbedekkingen, daklichten,
dakramen en toebehoren (6/6):

Daklichten voor andere
toepassingen dan gespecificeerd
voor de productfamilies 1/6, 2/6,
3/6,4/6en5/6

EN 14963:2006
EN 1873:2005

TEST
CALC

98/436/EG

Dakbedekkingen, daklichten,
dakramen en toebehoren (6/6):

Dakramen voor andere toepassingen
dan  gespecificeerd voor de
productfamilies 1/6, 2/6, 3/6,4/6 en
5/6

EN 14351-1:2006+A2:2016

TEST
CALC




98/437/EG

In- en uitwendige afwerkingen voor
wanden en plafonds (2/5):

Verlaagde plafonds (bouwpakketten)
voor gebruik als in- of uitwendige
afwerking van aan de
brandprestatievoorschriften
onderworpen plafonds

EN 13964:2014

TEST

98/437/EG

In- en uitwendige afwerkingen voor
wanden en plafonds (3/5):

Verlaagde plafonds (bouwpakketten)
voor gebruik als in- of uitwendige
afwerking van aan de
brandprestatievoorschriften
onderworpen plafonds

EN 13964:2014

TEST

98/437/EG

In- en uitwendige afwerkingen voor
wanden en plafonds (4/5):
Verlaagde plafonds voor gebruik als
in- of uitwendige afwerking van
wanden of plafonds die aan de
regelgeving betreffende gevaarlijke
stoffen zijn onderworpen

EN 13964:2014

TEST

99/90/EG

Membranen (1/3):

Waterdampregelende lagen voor in
gebouwen

EN 13859-1:2010
EN 13984:2013

TEST

99/90/EG

Membranen (1/3):

Vochtdichte bekledingen voor in
gebouwen

EN 14909:2012

TEST




99/91/EG

Warmte-isolatieproducten (1/2):
Warmte-isolatieproducten (in de
fabriek vervaardigde

producten en producten die
bestemd zijn om ter plaatse

te worden gevormd) voor alle
gebruik

EN 13162:2012+A1:2015
EN 13163:2012+A1:2015
EN 13164:2012+A1:2015
EN 13165:2012+A2:2016
EN 13166:2012+A2:2016
EN 13167:2012+A1:2015
EN 13168:2012+A1:2015
EN 13169:2012+A1:2015
EN 13170:2012+A1:2015
EN 13171:2012+A1:2015
EN 14063-1:2004

EN 14063-1:2004/AC:2006
EN 14064-1:2010

EN 14315-1:2013

EN 14316-1:2004

EN 14317-1:2004

EN 14318-1:2013

EN 14933:2007

EN 14934:2007

TEST

99/91/EG

Warmte-isolatieproducten (2/2):
Warmte-isolatieproducten (in de
fabriek vervaardigde

producten en producten die
bestemd zijn om ter plaatse

te worden gevormd) voor gebruik
dat onder
brandprestatievoorschriften valt

EN 13162:2012+A1:2015
EN 13163:2012+A1:2015
EN 13164:2012+A1:2015
EN 13165:2012+A2:2016
EN 13166:2012+A2:2016
EN 13167:2012+A1:2015
EN 13168:2012+A1:2015
EN 13169:2012+A1:2015
EN 13170:2012+A1:2015
EN 13171:2012+A1:2015
EN 14063-1:2004

EN 14063-1:2004/AC:2006
EN 14064-1:2010

EN 14315-1:2013

EN 14316-1:2004

EN 14317-1:2004

EN 14318-1:2013

EN 14933:2007

EN 14934:2007

TEST




99/93/EG

Deuren, ramen, luiken, blinden,
poorten en bijhorend hang- en
sluitwerk (1/1):

Deuren en poorten (met of zonder
hang- en sluitwerk) voor ander
aangegeven gebruik en/of gebruik
waarvoor specifieke eisen gelden, in
het bijzonder ten aanzien van geluid,
energie, dichtheid en
gebruiksveiligheid

EN 13241-1:2003+A1:2011
EN 13241:2003+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

TEST
CALC

99/93/EG

Deuren, ramen, luiken, blinden,
poorten en bijhorend hang- en
sluitwerk (1/1):

Ramen (met of zonder hang- en
sluitwerk) voor ieder ander gebruik

EN 14351-1:2006+A2:2016

TEST
CALC

99/469/EG

Producten voor beton, mortel en
injectiespecie (1/2):

Vezels voor andere toepassingen in
beton, mortel en injectiespecie

EN 14889-1:2006
EN 14889-2:2006

TEST

99/470/EG

Bouwlijm (1/2):

Lijm voor tegels voor intern en
extern gebruik in gebouwen en
andere civieltechnische werken

EN 12004:2007+A1:2012

TEST

2000/245/EG

Vlakglas, geprofileerd glas en
glasblokken (4/6):

Vlak- en gebogen glas voor andere
toepassingen die ,veiligheid bij
gebruik”-risico's kunnen inhouden en
aan de desbetreffende regelgeving
kunnen zijn onderworpen

EN 1096-4:2004
EN 1096-4:2018

TEST

2000/245/EG

Vlakglas, geprofileerd glas en
glasblokken (5/6):

Vlak- en gebogen glas (speciaal
behandeld) voor toepassingen die
verband houden met
energiebesparing en/ of
geluidsisolatie

EN 1096-4:2004
EN 1096-4:2018

TEST




Horizontale notificatie (CPR Annex V.3)

. go . T e-
Essentiéle kenmerken Specificaties . yp i
instantie @
EN ISO 10140-1
Geluidsabsorptie EN ISO 10140-3 TEST

EN ISO 354

M De aanmelding blijft geldig voor de toekomstige herzieningen van de vermelde technische specificaties op
voorwaarde dat deze revisies gedekt blijven door de accreditatie. De instantie moet echter wel melden aan
de FOD Economie dat een herziening heeft plaatsgevonden om de NANDO database te kunnen bijwerken.

(@ - instantie voor productcertificering (PR)

- certificatie-instantie voor productiecontrole in de fabriek (FPC)

- testlaboratorium (TEST)
- calculatie-instantie (CALC)
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