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de NBN EN 206 en NBN B 15-001
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Stortklaar beton specificeren volgens
de NBN EN 206 en NBN B 15-001



Specificatie obv samenstelling

Per m³ beton:

▪ … kg cement

▪ … kg zand

▪ … kg grind/kalksteen

▪ … kg water

▪ … 

Opgelet !
De voorschrijver moet er zich dan van vergewissen dat met 
deze samenstelling de verwachte prestaties bereikt worden
(zowel vers als verhard beton)



Specificatie obv prestaties



Druksterkteklasse Cx/y

Deze sterkteklassen vertegenwoordigen 95% van de 
geproduceerde hoeveelheid stortklaar beton in België



❑Karakteristieke waarde

❑Standaard : na 28d in genormaliseerde omstandigheden

❑Optie : druksterkte op latere leeftijd (vb. massieve constructies)

➔ C35/45  (90d)
➔ C30/37 (56d)
➔ ...

Druksterkteklasse Cx/y



Specificatie obv prestaties



Omgevingsklassen EE



Gebruiksdomein en omgevingsklasse



Specificatie obv prestaties



Consistentieklasse

De consistentie
▪ bepaalt de verwerkbaarheid van beton

▪ zegt iets over de interne cohesie van het beton, het 
vloeigedrag, de neiging tot ontmenging

▪ bepaalt het gemak waarmee het beton kan verpompt en 
verwerkt worden

consistentieklassen



Zelfverdichtend beton

Voor zelfverdichtend beton dient men 

een vloeimaat klasse te specificeren

(Slumpflow)

SF1 :  550 – 650 mm

SF2 :  660 – 750 mm

SF3  : 760 – 850 mm



Keuze consistentieklasse

Consistentieklasse

S0 S1 S2 S3 S4 S5 Zelfverdichtend
beton

Gebruik van 
een wals of 

trilplaat

Krachtige
interne 
vibratie
nodig

Normale interne 
verdichting

Lichte verdichting Zonder verdichting

Stabilisé Slipform Trappen, hellingsbeton Wanden Vloeren
Zwaar gewapende

elementen

Verdichtingsenergie



Specificatie obv prestaties



Specificatie van Dmax

❑Grootte van het granulaat te kiezen uit

❑Rekening houdend met (cfr. bijlage P) 6 mm is equivalent met 8 mm

14 mm is equivalent met 16 mm

20 mm is equivalent met 22 mm

6%

20%

74%

≤ 8mm > 8mm en ≤ 16mm > 16mm en ≤ 32mm



Beton voor wanden (buiten)

❑Beton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001
▪ Sterkteklasse C30/37

▪ Gebruiksdomein GB

▪ Omgevingsklasse EE3

▪ Consistentieklasse S4

▪ Dmax 20mm

▪ Cement CEM III/A 42,5 N LA

❑Bijkomende eisen
▪ Cementsoort

▪ Standaard centrale (indien niet vermeld)

▪ Opgelet: invloed op de kleur en de sterkte ontwikkeling

▪ PREV en AR

Facultatief

Verplicht



Bijkomende eisen: PREV en AR

❑Preventie van Alkali Silica Reactie (ASR)

❑Bijlage I van de NBN B 15-001
▪ Informatief maar verplicht onder Benor



Bijkomende eisen: PREV en AR
Verplichting van de voorschrijver : het risico evalueren in functie van de mogelijke
economische en sociale gevolgen ➔ Bepaling van het ASR PREVENTIENIVEAU

NIVEAU Omschrijving Voorbeeld

PREV1 Gevolgen van ASR aanvaardbaar Ongewapende of vervangbare
elementen

PREV2 Gevolgen van ASR weinig aanvaardbaar Constructief beton of 
wegenbeton

PREV3 Gevolgen van ASR NIET aanvaardbaar Beton voor infrastructuur of 
hoogbouw

Standaard PREV2 en AR-klasse in functie van de 

omgevingsklasse

MAAR andere voorschriften mogelijk



Bijkomende eisen: PREV en AR

AR1 AR2 AR3

PREV1 Geen Geen Geen

PREV2 Geen 1 of 2 of 3 of 4 1 of 2 of 3 of 4

PREV3 Geen 1 of 3 of 4 1 of 3* of 4*

In functie van het ASR preventieniveau en de blootstellingscategorie
dienen aangepaste preventieve maatregelen genomen te worden

1. Gebruik niet-reactieve granulaten
2. Gebruik een LA-cement (overeenkomstig de NBN B 12-109)
3. Beperk het alkali gehalte van het beton
4. Voorafgaandelijk onderzoek (zwelproeven) van een bepaalde betonsamenstelling

* Met strengere eisen voor deze maatregel



Beton voor wanden (binnen)
Zelfverdichtend beton

❑Beton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001

▪ Sterkteklasse C25/30

▪ Gebruiksdomein GB

▪ Omgevingsklasse EI

▪ Consistentieklasse SF2

▪ Dmax 20 mm

▪ CEM CEM III/A 42,5 N LA

▪ ASR preventie PREV2 en AR1

❑Gegarandeerde verwerkingstijd



Gegarandeerde verwerkingstijd

❑Definitie (NBN B 15-001)

« Tijdspanne na het eerste contact tussen het cement en water gedurende dewelke

de betonspecie in geen geval in binding gaat »

❑De betonproducent dient de gegarandeerde verwerkingstijd op de leveringsbon
te vermelden

❑Voor Benor-gecertificeerd beton (cfr. TRA 550)
▪ Standaard

▪ 100 minuten voor beton obv CEM I of CEM II

▪ 120 minuten voor beton obv CEM III of CEM V

▪ Voor langere tijdspannes dient de betonproducent de nodige

bewijzen voor te leggen (in het kader van de certificatie) 



Ten minste houdbaar tot …



Gegarandeerde verwerkingstijd en
behoud van consistentie
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Aanmaak van beton in 
de betoncentrale
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op de werf
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Wat hebben we al geleerd?

❑Beton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001

▪ Sterkteklasse

▪ Gebruiksdomein

▪ Omgevingsklasse

▪ Consistentieklasse

▪ Dmax

▪ Cement

▪ ASR preventie

▪ Gegarandeerde verwerkingsijd



Andere bijkomende eisen

❑Wateropslorping door onderdompeling (WAI)

❑Beton voor speciale geotechnische toepassingen

❑Beton met gerecycleerde granulaten

❑Beton met staalvezels



Beton voor wanden (buiten)

❑Beton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001
▪ Sterkteklasse C30/37

▪ Gebruiksdomein GB

▪ Omgevingsklasse EE3

▪ Consistentieklasse S4

▪ Dmax 20 mm

▪ CEM CEM III/A 42,5 N LA

▪ ASR preventie PREV2 en AR2

❑Bijkomende eisen
▪ Wateropslorping door onderdompeling (WAI) – bijlage O

▪ WAI-klasse ifv T-klasse
▪ Minder water en meer hulpstof
▪ Vaak moeilijk verwerkbare betons (uitzicht !)



Beton voor speciale geotechnische
werken
❑Louter een beton specificeren C25/30 EE1 S4 16mm volstaat niet
❑Bijlage D van de normen [normatief] bevat bijkomende eisen van de normen NBN 

EN 1536 (geboorde palen) en de  NBN EN 1538 (diepwanden)
▪ Minimum cementgehalte
▪ Minimum gehalte aan fijne deeltjes
▪ ….

afhankelijk van toepassing en droge of ondergedompelde toestand



Beton met gerecycleerde granulaten

De leveringsbon vermeldt het type 

en de hoeveelheid (volume %) 

gerecylceerd granulaat



Beton voor druklagen

❑Beton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001

▪ Sterkteklasse C25/30

▪ Gebruiksdomein GB

▪ Omgevingsklasse EI

▪ Consistentieklasse S4

▪ Dmax 16 mm

▪ CEM CEM III/A 42,5 N LA

▪ ASR-preventie PREV 2 en AR2

❑Toevoeging van staalvezels (10,6 kg/m³)

?



Beton met staalvezels

❑NBN B 15-001 - §5.2.7

« Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid en de 

homogene verdeling van de vezels in beton kan de producent zich baseren

op de bewijsvoering opgenomen in een Technische Goedkeuring (ATG) »



Beton met staalvezels

❑TRA 550 v4.0, §6.2



Beton met staalvezels

Toevoeging in de 
betoncentrale

Toevoeging op de werf Op de leveringsbon

1 Vezels met ATG indien gevalideerde ITT

2 Vezels met of zonder ATG

3 Vezels zonder ATG



Van specificatie naar bestelling…



Van specificatie naar bestelling…

❑Juiste beton voor de juiste toepasing

❑MAAR, ook belangrijk om te vermelden…

▪ Het juiste leveringsadres

▪ De hoeveelheid en het gewenste leveringsritme

▪ Toegankelijkheid van de werf ok?

▪ Pomp nodig ?

▪ Inname openbaar domein?

▪ Afspuiten schuif van mixer mogelijk?

▪ …..

▪ Nabehandeling niet vergeten !



Charter




