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Coating sur sol en béton : 
éliminez la pellicule formée 
par un produit de cure 

Si l’on souhaite appliquer un coating sur un sol en béton traité à l’aide d’un produit de cure, 
la pellicule formée par ce dernier doit être complètement éliminée une fois que le béton aura 
durci. À défaut, le coating pourrait présenter des problèmes d’adhérence.
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Cure des sols en béton

Les sols en béton représentent une solution durable pour 
de nombreux bâtiments industriels et commerciaux. Revêtir 
ces sols d’un coating permet d’en améliorer l’aspect et de 
leur conférer des performances supplémentaires, telles 
qu’une protection contre la pénétration ou les effets de 
certains liquides et produits chimiques.

Dans la pratique, les sols en béton fraîchement coulés 
sont souvent traités à l’aide d’un produit de cure, lequel 
est généralement aspergé sur la surface du béton frais 
et forme une pellicule visant à limiter la dessiccation 
de la couche supérieure. Le béton – couche supérieure 
comprise – pourra ainsi durcir dans des conditions idéales. 
La cure permettra d’obtenir un sol en béton plus durable, 
caractérisé par une surface plus résistante et un meilleur 
comportement à la fissuration dans les jours qui suivent 
la mise en œuvre. Les différents produits de cure et leurs 
caractéristiques principales sont décrits dans la norme 
française NF P 18-370. Leur efficacité en matière de ralen-
tissement de la dessiccation du béton frais est déterminée 
par la méthode CEN/TS 14754-1. Toutefois, la pellicule 
qu’ils forment à la surface du béton frais a un impact sur 
l’application d’un coating.

Adhérence des coatings à un béton 
ayant subi une cure

Dans le cadre de l’étude prénormative Concure II, subsidiée 
par le Bureau de normalisation et le SPF Économie et menée 
en collaboration avec le CRIC-OCCN, nous avons étudié 
l’adhérence d’un certain nombre de coatings courants 
(époxy, polyuréthane et acrylique) sur la pellicule formée 
par divers produits de cure.

Les produits de cure à base de paraffine produisent une 
couche grasse et hydrophobe. Aucun des coatings que nous 
avons utilisés n’a pu y adhérer. Par ailleurs, il s’est avéré 
très difficile de rendre rugueuse ou d’éliminer la pellicule 
formée par ces produits. Leur utilisation n’est donc pas 
conseillée en cas d’application d’un coating.

Les produits de cure à base de résines et de polymères 
(latex, acrylique, acétate de polyvinyle,  …) forment une 
pellicule dont la densité et l’état de surface dépendent du 
type et de la quantité de produit utilisé. Nous avons évalué 
l’adhérence des coatings en procédant à un essai de qua-
drillage (NBN EN ISO 2409). Sans préparation préalable, 
aucun des produits testés n’offre une bonne adhérence 
(voir figure 1 à la page suivante). Pour l’obtenir, il convient 
d’éliminer la pellicule formée par ces produits (nous avons 
procédé par ponçage; voir figure 2 à la page suivante).

Contrôle de la surface du béton

Vous l’aurez compris, il est essentiel de toujours éliminer 
cette pellicule avant d’appliquer un coating sur un sol en 
béton. Par conséquent, l’entrepreneur chargé de la mise 
en œuvre du coating se renseignera le plus tôt possible 
auprès du maître d’ouvrage, de l’architecte ou de l’entreprise 
de construction qui coordonne les travaux pour savoir si 
une cure du sol en béton est prévue et si le fabricant est 
en mesure de fournir des recommandations concernant 
l’élimination de la pellicule lorsque le béton a durci.

L’entrepreneur doit en outre évaluer l’état de surface du 
béton. Il doit ainsi vérifier que la rugosité de la surface est 
adaptée au coating et qu’aucun élément n’est susceptible 
d’affecter son adhérence (présence d’un produit de cure, 
par exemple, mais aussi d’une couche de laitance ou des 
impuretés locales). Les produits de cure sont souvent 
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de couleur blanche ou grise, mais ils peuvent aussi être 
transparents. Comme ils ne sont donc pas toujours faciles 
à détecter, on effectuera ce contrôle de façon méticuleuse.

Enfin, l’entrepreneur est également responsable de la véri-
fication du taux d’humidité du sol en béton.

Élimination des produits de cure

La méthode la plus indiquée pour éliminer la pellicule 
formée par un produit de cure à base de résines ou de 
polymères est mécanique. On choisira la technique la plus 
appropriée en considérant :
• la situation spatiale : la superficie totale, l’espace dispo-

nible et le nombre de (petits) angles
• le degré d’adhérence de la pellicule de produit
• la nature du coating à appliquer (rugosité de surface 

souhaitée).

Les techniques les plus couramment utilisées sont le gre-
naillage (pour les surfaces importantes), le meulage au dia-
mant et le ponçage au papier (pour les surfaces limitées).

En principe, le fraisage, le ponçage ou le rabotage ne sont 
pas nécessaires pour éliminer la pellicule, sauf si l’on sou-

haite donner au sol au béton une rugosité adéquate. Lorsque 
l’on opte pour une méthode d’élimination mécanique, on 
veillera à aspirer soigneusement toute la poussière avant 
d’appliquer le coating.

L’utilisation de produits chimiques n’est pas recommandée 
et celle de décapants à base de solvant ou d’eau n’est à 
envisager que s’ils sont prescrits par le fabricant d’un pro-
duit de cure. L’utilisateur doit alors prendre les précautions 
qui s’imposent, suivre attentivement les instructions de la 
fiche de sécurité et rincer et sécher très soigneusement 
la surface du béton.

Les acides et alcalis sont également déconseillés, car ils 
peuvent entraîner la formation de cristaux de sel suscep-
tibles d’entraîner des problèmes d’adhérence (décollement, 
cloquage, …).

Pour plus d’informations sur le contrôle et la préparation des 
sols en béton en vue de l’application d’un coating, veuillez 
consulter la NIT 277.

Cet article a été rédigé dans le cadre de l’Antenne Normes ‘Parachève-
ment’ subsidiée par le SPF Économie.

Mauvaise adhérence d’un coating appliqué sur 
une dalle en béton ayant subi une cure. La pelli-
cule formée par le produit de cure a été rendue 
rugueuse avant l’application du coating.

1 Bonne adhérence d’un coating appliqué sur une 
dalle en béton ayant subi une cure. La pellicule 
formée par le produit de cure a été entièrement 
éliminée avant l’application du coating.
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https://www.buildwise.be/fr/publications/notes-d-information-technique/277/
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