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Naar nieuwe systemen voor de  
verankering van natuursteen in gevels

Bij gevels die over meerdere verdiepingen doorlopen, worden de dunne bekledingen uit natuur-
steen doorgaans mechanisch bevestigd op de ondergrond. Sinds de opkomst van de eerste 
bevestigingssystemen in de jaren 1960 werden er andere systemen ontwikkeld om niet alleen 
betere thermische en mechanische prestaties te verkrijgen, maar ook een betere circulariteit 
(vermindering van de materialen en/of demonteerbare systemen).

D. Nicaise, dr. wet., laboratoriumhoofd, laboratorium ‘Mineralogie en microstructuur’, WTCB

Van de vier bevestigingssystemen die in dit artikel beschre-
ven worden, kunnen enkel de eerste twee beproefd worden 
volgens de norm NBN EN 13364 om de breukbelasting ter 
hoogte van de deuvel te bepalen. Deze eigenschap is van 
belang voor de berekening van de windweerstand van de 
bevestigingen (zie WTCB-Dossier 2015/2.12). Wanneer een 
bevestigingsmethode niet volgens deze norm beproefd kan 
worden, moet ze beoordeeld worden aan de hand van een 
goedkeuringsprocedure (ATG, ETA).

Mechanische bevestiging van de stenen in de 
randen van de tegels door middel van indivi-
duele verankeringen

In de meeste gevallen worden de tegels als volgt bevestigd:
• op mechanische wijze (droge verankering)
• in vier punten (twee draagankers en twee windankers)
• door middel van nieten of pluggen in de verticale en 

horizontale randen van de tegels.

De verankeringen kunnen opgebouwd zijn uit elektrisch 
verzinkt (gegalvaniseerd) staal of, beter nog, uit roestvrij 
staal. Doordat de warmtegeleidbaarheid van roestvrij 
staal lager is, biedt dit materiaal immers het voordeel dat 
het aantal koudebruggen ter hoogte van elke bevestiging 
vermindert, zonder dat de mechanische prestaties ervan 
in het gedrang komen. Er bestaan ook verankeringen uit 
koolstofvezels of composietelementen uit glasvezel en 
hars, maar die zijn veel duurder. Een andere manier om 
koudebruggen te vermijden, is de plaatsing van blokjes uit 
harde pvc tussen de muur en de bevestiging.

Het voornaamste voordeel van dit systeem is dat het een 
regeling van 10 tot 15 mm in drie richtingen toelaat. 
Hierdoor kunnen de eventuele dimensionale afwijkingen 

van de tegels, van de vlakheid van de ondergrond en van 
de inkepingen in de steen gecompenseerd worden.

De TV 146 bespreekt deze bevestigingswijze en reikt enkele 
aanbevelingen hieromtrent aan.

Bevestiging van de stenen in de randen van 
de tegels door middel van een chemische 
verankering

Een alternatief voor deze eerste methode is de chemische 
verankering. Hierbij worden de verankeringen in de randen 
van de tegels vastgezet met een mortellijm of hars. Dankzij 
deze oplossing vermijdt men dat het water bij zware slagre-
gen in de verankeringsgaten dringt, stagneert en aanleiding 
geeft tot schade tijdens vorstperiodes. De verankering kan 
minder zichtbaar gemaakt worden door de gaten een zwa-
luwstaartvorm te geven.

Mechanische bevestiging van de stenen door 
middel van verankeringen aan de achterzijde 
van de tegels

De tegels kunnen op twee manieren langs de achterzijde 
bevestigd worden:
• door middel van verankeringen met een schuin uiteinde. 

In dat geval wordt de tegel opgehangen zoals aan een 
kapstok. De hellingshoek van de verankeringen bedraagt 
tussen 45 en 60° ten opzichte van het tegelvlak. Over het 
algemeen wordt dit systeem niet op de volledige gevel 
toegepast, maar op bepaalde plaatsen waar het niet 
mogelijk is om de traditionele verankeringen in de randen 

Steen en marmer

https://www.wtcb.be/publicaties/wtcb-dossiers/2015-02.12/
https://www.wtcb.be/publicaties/technische-voorlichtingen/146/


WTCB-Contact mei-juni 2022 | 13

van de tegels aan te brengen
• door middel van vier draadstangen uit roestvrij staal 

die zonder helling chemisch verankerd worden in voorge-
boorde gaten in de tegels (zie afbeelding 1). Deze worden 
vervolgens op een aluminium omkasting bevestigd. 
Deze montage wordt reeds in het atelier uitgevoerd. De 
stangen moeten immers perfect loodrecht ingedraaid wor-
den en de droging moet in een gecontroleerde atmosfeer 
plaatsvinden. Deze bevestigingswijze is in het bijzonder 
geschikt voor zachte stenen.

Bevestiging van gegroefde stenen op een rail

Dit systeem is het meest recente van de vier en wordt geken-
merkt door de aanwezigheid van een groef in de randen van 
de tegels. Deze worden dan door middel van een clip (haak 
uit roestvrij staal) op een rail bevestigd (zie afbeelding 2).

Dankzij deze techniek kan men 30  % aan materialen 
besparen. Doordat de belasting van de tegels over hun 
volledige lengte verdeeld wordt in plaats van over enkele 
punten, kan de dikte van de stenen immers teruggebracht 
worden van 3 naar 2 cm. Bovendien zorgt de vermindering 
van het aantal bevestigingen ook voor een daling van het 
aantal koudebruggen. Wat de isolatie betreft, moet er ook 
opgemerkt worden dat er bij dit systeem een aanzienlijk 
dikkere isolatielaag toegepast kan worden (> 25 cm).

Aangezien de plaatsing van de tegels bij deze techniek veel 
sneller en gemakkelijker verloopt, kunnen beschadigde of 
met graffiti bedekte stenen eenvoudig vervangen worden. 
Deze uitvoeringssnelheid is echter alleen mogelijk bij grote 
gordijngevels zonder dagkanten.

Het feit dat de groef in het atelier uitgevoerd moet wor-
den met een nauwkeurigheid tot op een halve millimeter, 

laat bovendien weinig tot zelfs geen flexibiliteit toe op de 
bouwplaats.

Tot slot mag men ook niet vergeten dat de tegels dunner 
zijn en dat ze dus meer kans lopen om beschadigd te raken 
wanneer ze als gevelplint gebruikt worden (zie WTCB-Dos-
sier 2021/4.7).

Voorbeeld van een bevestiging op een aluminium omkasting door middel van geschroefde draadstangen.1

Voorbeeld van een bevestiging op een rail.2

Draadstang (roestvrij staal)

Sluitring + moer (roestvrij staal)

Plaat (aluminium)

Tegel uit natuursteen
Injectiemortel

Sluitring (neopreen)
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